服务器采购需求
采购内容：
1、 前置服务器1台

详细功能需求：
一、前置服务器1台
1. 品牌：国产品牌，非OEM产品，自主研发；
2. 机型：1U机架式服务器；
3. ★国产处理器，C86架构，处理器：配置≥1颗CPU，每颗CPU核心数≥8核，每颗CPU主频≥2.8GHz，每颗CPU三级缓存≥16MB；
4. 内存：16GB DDR4内存，最高容量可支持256G，支持最高单条64G内存，支持内存ECC保护、内存镜像、内存热备；
5. 硬盘：配置1个1.92T SSD固态硬盘，最大支持4个18T硬盘；
6. 硬盘控制器：4口 12Gb SAS卡控制器，支持RAID 0、1；
7. 网卡：板载Intel I210-AT双千兆网卡，支持NCSI，网络唤醒，网络冗余，负载均衡等网络特性；
8. 扩展插槽：1个PCI-E 3.0 ×16或2个PCI-E 3.0 x8；
9. SD卡：主板支持1个SD卡槽，可实现存储BMC日志；
10. ★电源及安全配线：电源输出功率≥550W 80+铂金电源，本次配置1个300w白金电源，可选-48V直流输入，可选800W,1300W,1600W,2000W钛金电源，支持主备模式。支持全天候监控设备运行状态，实现故障、停机、宕机适时预警；后天设定IP过滤规划、设定访问权限；支持电源系统级联，每台主机设备可级联多台从设备，可远程监控及控制从设备；本次配置1套接线使用H65级原铜材质，外壳使用阻燃材料，阻燃级别达UL94V-0，采用一体式条铜焊接，U形PC材质绝缘，接口设置防脱落装置，稳压、防雷、防漏电、防过载等保护；
11. 风扇：配置≥4个热插拔高速系统风扇；
12. ★BIOS中文界面：支持BIOS中英文界面，并提供截图证明；
13. 故障诊断：黑匣子日志、故障截屏、开机自检代码，有效判断分析软硬件故障；
14. 系统维护：支持独立的远程管理控制端口，实现与操作系统无关的远程对服务器的完全控制，远程开机、关机、重启、虚拟设备挂载等操作；实时监控服务器内部关键部件运行状态和温度信息，CPU、内存、硬盘、风扇、电源、扩展卡；
15. ★支持在不依赖文件扫描的情况下，对启动后的勒索病毒进程进行感知和拦截,针对Locky、TeslaCrypt等勒索病毒进行检测和防御；（提供功能截图）；
16. ★服务：3年原厂整机质保，3年原厂免费上门服务。

