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	服务器
	
	★1、基本要求：国内自主品牌服务器，2U机架式服务器。
★2、处理器：配置国产自研处理器，CPU≥2颗，每颗处理器核心数≥24核，每颗处理器主频≥2.6GHz；所投产品的处理器型号在中国信息安全评测中心发布的《安全可靠测评结果公告（2023年第1号）》中；
★3、内存：配置≥2*32GB DDR4 3200MHz内存，内存插槽≥16个，支持最大内存容量≥2TB；
★4、硬盘拓展能力：≥2*960GB/SATA/2.5/SSD硬盘，≥12个硬盘位，整机可支持拓展16个3.5/2.5英寸SAS/SATA/SSD硬盘位，可支持拓展4个后置2.5英寸NVME盘；
★5、RAID支持：配置≥1张无缓存RAID卡，RAID支持0/1/10；
★6、网络：配置≥4*GE电口，支持PCIE4.0；
★7、电源：配置2个≥900W电源，支持1+1冗余;
#8、管理系统支持国产自研管理芯片，投标厂商提供证明材料截图；支持带外故障检测功能，不依赖于OS，对硬件故障如CPU故障、I2C和IPMI总线故障、内存故障、PCIe设备故障、硬盘故障进行检测和预告；
#9、支持备份功能，支持备份功能模块，具备自主知识产权。主要功能：支持国产主流操作系统及数据库的在线数据保护，支持自动适应前端应用，并获取主机信息，快速实现在线数据备份，保证业务系统可靠性；支持国产主流虚拟化平台无代理数据安全保护，包括同构或异构云平台的数据副本挂载瞬时恢复，降低云主机资源消耗，简化运维；支持普通和三权分立多种运维访问管理模式，访问模式可根据实际业务需求随时切换；具备独有的数据安全隔离模式，可形成多个不可被攻击、不可加密、不可篡改、不可删除的历史数据副本，防止被人为无意或恶意删除。（需提供软件著作权和软件功能模块截图证明文件）
10、售后服务：提供原厂3年维保服务。
#11、产品认证：所投服务器通过3C、中国环境标志产品认证，提供相关证明材料；
#18、自主可控：服务器厂家所提供的产品为自主研发生产，服务器厂家拥有自主安全研发能力、且有至少为省级科技厅认证的自主安全计算机工程技术研究中心，提供相关证明材料；
#13、厂家认证：所投产品厂商具备ISO9001质量体系管理体系、ISO14001环境认证管理体系、ISO45001职业健康与安全管理体系、ISO27001信息安全管理体系、ISO20000服务管理体系、ISO2230业务连续性管理体系、ISO28000供应链安全管理体系、QC080000有害物质管理体系、ISO50001 能源管理体系认证、ISO14064温室气体核查认证，提供相关证明材料；
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